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8-Kreis-
UKW-Einbausuper

Nicht jeder Besitzer eines alteren AM-
Empfangers ist finanziell in dery Lage, sich
ein neues AM/FM-Gerdt anzuschaffen. Daher
naben UKW - Einbausuper noch lange Zeit
ihre Berechtigung, besonders wenn sic nied-
rigen Prels und gute elektrische Eigenschiaf-
ten vereinigen.

Eine gluckliche L.gsung hierfir bietet der
UKW - Einbausuper Kadett 85 W. Wie
aus der Schaltung Bild 2 zu ersehen ist, han-
delt es sich um einen 8-Kreils-Super mit fol-
gendem Aufbau: Auf Bandmitte abgestimim-
ler Eingangskreis, additive selbsterregte Tri-
oden - Mischstufe, zwei Zf-Verstirkerstufen,
Flankengleichrichter, Die beiden Verstirker-
stufen arbeiten mit Begrenzerwirkung durch
RC-Kombinationen im Gitterkreis. Die Réthre
der zweilten Stufe erhdlt aullerdem (iber den
200-ki2-Widerstand eine niedrige Schirmgitter-
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voneinander getrennt. Keramische Entkopp-
lungskondensatoren verbinden die Fuipunkte
der Kreise auf klrzestem Wege mit dem
Chassis. Die Verdrahtung macht einen sau-
beren und liberlegten Eindruck (Blid 1). Das
Gerédt 146¢ sich an der Ruckwand des Haupt-
empfangers innen oder aullen, senkrecht
stehend oder hiangend, Uberall montieren. Die
Abstimmwelle des
Oszillatorvariometers
ragt nach betden Sei-
ten aus dem Chassis
heraus, so dafl die
Abstimmung hinten
oder seitwdrts erfol-
gen oder auch mit
dem AM -~ Antrieb
Komblniert werden

kKann.

Eine einfache und
stromsparende Be-
dienung ergibt sich,
wenn man den Laut-
starkeregler des AM-
Empfangersdurch ein
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Bild 2b. Die neun Schaltmoglichketiten der
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Bild 2. Schaltung des Einbausupers Kadett 85 W

zug - Umschalter ersetzt. Mit dem Druck-
ZUug - Schalter wird hierbei das UKW-Gerat
eingeschaltet, so dall3 man unabhangig von
der Bereichstellung des AM - Empfangers
durch Druck auf den Lautstarkeregler auf
UKW-Empfang ubergehen kann. Der Kadelt
85 W 1st an jeden Empfdnger mit 6,3-V-Hel-
zung und an Geraten mit A - Rbhren (4 V)
uber einen kileinen Spartransformator anzu-
schlieflen.
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