Bereits im Vorjahr brachte die bekannte
Batteriefirma Daimon einen speziellen Relse-
empfinger heraus, der im Gegensatz zu dem

Anschaffungskosten darstellen durfte,

Bild 1 zeigt die von dem ublichen Reise-
cmpfiangerstil abweichende Gestaltung. Be-
dienungselemente und Lautsprecher werden
beim Transpor!i durch einen Deckel des sta-
bilen, gut aussehenden Koffers geschutzi,
Das Gerit kann also auch ohne grobe Sorg-
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folge des stark gespreizten LW-Bereiches
(170...290 kHz) bendtigt man nur einen Os-
zillatorspulensatz, dem fiir LW die Konden-
satoren C 11 und C 12 parallel geschaltet wer-
den. Die bei MW in dieser Schaltung natur-
gemidlB viel hohere Oszillatoramplitude wird
durch den Parallelwiderstand R3 = 47 k()

Daimona-Kofferempfdnger

herrschenden Zug zur ‘fransistorisierung aus- _ _ DAF 38 oL 36 _
schlieBlich mit Batterierohren der 96er-Serie | p=—=-m|===-m - —, - R4 T v
bestudkt ist. Hierbei ergibt sich eine interes- A _ 33kie | Rir -
sante wirtschaftliche Uberlegung. Der Prels élgﬁql,c Jgijf og ;'Hf;’ f;ﬁf’?” |§
dieses Vierrohrensupers mit MW- und LW- [ T 2% 1% ‘ n X
Bereich ist nambich mit 116.50 DM bereits unge- -1
wohnlich vorteilhatt Dazu kommt, dalh duren F00F110% . _:]_ﬁ;ﬂ
die langjahrige Entwidcklungsarbeit der firma - -— 'oat
aul dem Gebiet der Radiobatterie erkannt “7 e E”l (12 ;
wurde, dall sich ein besonders giinstiges Ver- fﬁ‘if RIUS | 250 T 7200 @' Al
~ ¥ '
hilltnis zwischen Koslen und Leistung bel LT1E mﬁ;ﬂ pf
cinem rohrenbestitckten Reiseemplanger er- [ p13 [ 5600 /T
reichen laBt, wenn Gerdt und Batterie nach . 52 0%
Mafs fireinander gearbeitet sind. Fur den [ 2|8 £9 |, C10 s
vorliegenden Emplanger wurde deshalb eine 26pF
kombinierte  Anoden-Heizbatterie  40/1,5 V | “25 ?ﬂaﬁf
Typ Daimon 16159 geschaffen. Sie kostet axkdepr | 2Pt
1250 DM und hidlt den BEmpfanger volle
200 Stunden in Betnrmeb. ——
Zwar kostet daduro e T - N | |

mit 6Y; Pfennig mehy oo, Do v Lian it tvivaltung des Daimona-Reisestuyco
storemplinger, der nu: ol Nivcdorvolt-Nedo-
zellen oder mit auflacoco e allen - e Aaiteoond fir Tasten und Skaler
heitet. Andererseits <00 aber do An - ..ch, abi'r oriffig ausgebildet. Der Lauv: .
fungskosten des Daime. o Koffer o drac: 00 or mit 10 ¢cm Durchmesser gibt 100 miy
niedriger als die eine . .ner . - e Wedergabe ab.
sonders wenn  er (] Akkurp:::. ro: SEN | DIB Sclin ot HE BIJdE zelgt dlE Ferritaiit .
Ladeeinrichtung enthd.- o dab oot T s Eing::io spule. Beim LW-Empfang iir'iflfﬂ
/dronbestiuckte Supe: o0 o0 eTE e S 1'1 i V1 und L2 in Reihe, bei ANt

das zusagende Modell i1 niedrigei wejleuempfang ist L1 kurzgeschlosseii. iu-

falt zusammen mit anderen Gepidckstiicken  herabgesetzt. Zf-Teil, Gleichricher, Diode und  Bild 1. Daimona-Reisesuper mit Riohrenbestiickuny
2. B. im Kraftwagen untergebracht werden Nf-Vorstufe sind wie tblich geschaltet. Die und Spezialbatterie
Beim Gffnen des Dedkels schaltet sich der Zwischenfrequenz betragt 470 kHz. Misch-

selbst ein. Wellenschalter,

FEmpfanger von

oktode und Zf-Pentode werden von der S5i-

Die aus dem 90-V-Anodenteil und dem

sind 1.5-V-Heizteil bestehende kombinierte Batte-
rie ist mit dem Empfinger durch einen vier-
sltiftigen Spezialstedker verbunden, der ein-
fach in die Batteric eingesteckt wird. Der
maximale Stromverbrauch betragt Iim An-
odenteil ca. 10,2 mA und im Heizteil 125 mA.
Bild 3 zeigt das gedffnete Gerdt mit der auf
diese Weise sehr einfach einzusetzenden

Spezialbatterie.

und lLautstdrkeregler

Abstimmknopt

gnaldiode her geregelt.

Der Schalter S3 — S4 in Bild 2 unten
rechts ist der Dedkelschalter. Sein T-formig
dargestelltes Schaltstiick legt die Heizung
und iiber R13 = 560 den negativen Pol
der Anodenspannung an die Katoden der R6h-
ren. Der Spannungsabfall an R 13 dient da-
bei als negative Vorspannung der Endrohre
DL 94.

Subminiatur-Drehschalter fiir elektronische Gerdte

e ra. kugen Sasse KG entwickelie lui

cuezivile olektronische Gerdte einen Dren
chialter mit vier Stellungen, d. h. emer
\ullsteliune und drei Schaltstellungen. Er
hat cinen Durchmesser von nur 12,4 min i
e Jiobie von 3 mm., Das gEEChJH b
.apselfi::.ve Gehduse aus Kunstst iE.t
m U'micane gerandelt, um den Schairo: 7w
SERESNR BRI ¥ In den drei Arbeitssteiiinnzet

konnen stufenweise Schaltmittel zugeschal-
tet werden. Die Kontaktarme bestehen aus
versilberter und rhodinierter Federbronze
und rasten fiihlbar in die Schaltstellungen
ein. Die maximale Kontaktbelastung betragt
1 V. 5 mA. Der Schalter arbeitet sicher und
zuverldssig und weist eine hohe Lebens-
dauer auf., er wird bereits in Schwerhori-
sengerdten verwandt,

Firma Dr. Eugen

der
Sasse KG in verschiedenen Ansichien im Vergleich
zu einem Pfennigstiick

Bild 3 Innenansich!: m IIntertet] die kombinterte Subminiaiur-Drehschalter

Heiz-Anoden-Batterie. Chassis und  Lautsprecher
sitzen an der hochgeklappten l"rnnt[ﬂntle

WENN ELA:DANN i docrh PHIL PS

7/, el

Fir die Planung von Lautsprecheranlagen jeder Gréfle una Ausfuhrung

tehen in unseren Niederlassungen erfahrene Ingenieure unverbindlich zur Vertugung.
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