Fir den Reparaturtechniker: Fehlersuchgerdt EYI e}V X1 1

Neuzeitlicher SIGNALVERFOLGER mit optischer und akustischer Anzeige

HRuigabe des Gerdies

Dieses moderne Reparaturgerit soll in weni-
gen Minulen ohne Messungen und ochne Lei-
tungsauftrennungen bei einem unbrauchbaren
Empfénger oder bei einem schadhaften elek-
tro-akustischen Gerit sofort die Geritestufen
nachweisen, die noch betriebsklar sind und
damit den ersten Angriffspunkt {fiir die eigent-
liche Fehlerbeseitigung anzeigen. Durch die
Art der Reaktion des Fehlersuchgeridtes kann
oft die Fehlerart schon bestimmt werden.

Ein grofBer Teil der bisher auf dem Markt be-
findlichen Prilfgerdte zur Feststelung von

Bild 1. Auflenansicht
des ,,Elotast' - Gerdtes,
das eines der modern-
sten Fehlersuchgerite
der deutschen Industrie
darstellt und durch
zahlreiche Priifmég-
lichkeiten in jeder Re-
paraturwerkstatt Zeit
sparen hilft

Fehlern in Radio- und
sonstigen elektrischen
Apparaten stellt einec
mehr oder weniger ge-
sc¢hickte Zusammenfas-
sung von Mefinstru-
menten und Ersatztei-
len dar, deren Funktion
liber die empirische
Fehlerermittlung nicht
hinausgeht. Wenn auch
grobere Fehler auf
diese Art leichter fest-
zustellen sind, so kon-
nen doch gerade die
versteckten Storungen
damit nur schwer er-
fat werden. Es bleibt
die Notwendigkeit be-
stehen, Leitungen auf-
zutrennen, Einzeltejile
auszuwechseln, also
mehr oder minder zu
probieren, was oft er-
hebliche Zeit in An-
spruch nimmt und
nicht imrher zum ange-
strebten Erfolg filhrt.
Hier beschreitet das

von der Firma ,Elop“ Vereinigte
Elektro-Optische Werke GmbH,,
Flensburg-Miirwik, entwickelte Feh-
lersuchgerét ,,Elotast Detektiv* neue Wege.,
Ohne Eingriff in den jeweiligen Apparat kén-
nen mit der Tastsonde die verstecktesten Feh-
ler aufgespiirt und durch akustische und op-
tische Anzeige.einwandfrei und schnell fest-
gestellt und erkannt werden. Dariiber hinaus

besteht die Moéglichkeit zu ‘mannigfaltigen

Messungen und Untersuchungen, die dem
Fachmann nicht nur bei Reparaturen, sondern
auch bei Neuentwicklungen wertvolle Richt-
linien geben koénnen. o '

Elgenschaften

AnschluBiwert:

210...230 V, 40 VA (auf Wunsch auch fiir an-
dere Wechselspannungen)

Réhrenbestilckung:

EF 6, EF9, 6 ES5; EBL 1; AZ 1
Optische Anzeige:

Magisches Auge 6 ES

Aulierer Aufbau:

Tastsonde; geeichter Eingangsregler; Nf-Hf-
Wahlschalter; Schalter filir Lautsprecher-
abschaltung; Netzschalter; MeBbuchsen fiis
Regel- und Vorspannungsmessung; Lautspre-
cherausgange 3, 4 und 8 £); Aus- bzw. Ein-.

.gange flir jede Rdéhrenstufe; Nf-Sperre zum

Magischen Auge; Metallgehduse, schwarz,
Schrumpflack, gebrannt, 362 X 210 % 170 mm:
Skalen: Resopal, graviert

Gewicht: ca. Tkg

Nachstehend sind einige Verwendungsmdg-
lichkeiten aufgezeigt:

1. Fehlerortbestimmungen utnd Feststellung
- von defekten Einzelteilen

2. Feststellung von elektrischen Stérquellen,
'Rundfunkentstﬁrung

3. Festlegung von Brumm-, Schwingungs-
und Kopplungsrdumen und ihrer Quellen

- 4. Messung von Regel- und Vorspannungen

5. Bestimmung von Verstarkungs- und D4mp-
fungsgraden

6. Feststellung von Undichtigkeiten bei Ab-
schirmgehdusen, Kéafigen und éhnlichem

7. Einzelteilpriufung

8. Lautsprecherpriifung (hoch- und nieder-
ohmig)

9. Vergleich und Messung an Nf-Generatoren,
Tonabnehmern usw.

Bild 2. Schaltﬁng des Fehl-ersudhgérﬁtes-,,Elnta.st" mit Einzelteilwerten



10. Uberpriifung von Antennen, Vergleichen
von Feldstarken

Das Gerét besitzt also ein vielseitiges Anwen-
dungsgebiet, das sich noch erweitern 140t.

Schaltung

Im Prinzip stellt das Gerdt einen aperiodi-
schen NIi-Hf-Verstarker dar, dessen Lingang
Uber eine Tastsonde an einen geelichten Ein-
gangsregler fiihrt., Nach Demeodulation (HI),
Verstirkung (Hf und Nf) und nochmaliger
Gleichrichtung der Hf gelangen die getasteten
Spannungen zur optischen Anzeige im Magi-
schen Auge und zur akustischen Anzeige 1m
2-W-Lautsprecher. Der umschaltbare kingang
erfallt den Bereich der Tonfregquenzen von
40 Hz bis ca. 25 kHz und das anschlieBende
Hochfrequenzspektrum bis in das KW-Gebiet.
Die Leuchtwinkel des als optischer Indikator
eingebauten Magischen Auges schlieft sich
vollkommen bei einer Eingangswechselspan-
nung von 1 mV bei 800 Hz. 50 uV bei 50 Hz
werden noch sicher angezeigt. Die einzelnen
Stufen sind durch besondere kapazitiv an-
gekoppelte Ausgiange jeweils fur sich ver-
wendbar und ergeben dadurch weitere An-
wendungsmoglichkeiten.

Der von einer 9-W-Endpentode ausgesteuerte
permanentdynamische Lautsprecher liegt an
einem Ausgangsiibertrager mit herausgefuhr-
ten Anzapfungen fur 3, 4 und 62, die nach
Abschaltung des Priiflautsprechers die Kon-
trolle von Fremdlautsprechern ermoglichen.
AuBerdem ist eine besondere Einrichtung vor-
gesehen, die es gestattet, Vorspannungen und
Regelspannungen zu messen. Der Eingangs-
widerstand liegt dabei im Bereich von 0..8 V

bei 11 M und im Bereich von 0..32 V bel
40 MQ, so daB eine nennenswerte Belastung

der Spannungsquellen nicht eintritt.

Bedienung

Die Bedienung ist duBerst einfach. Es wird
lediglich das auf den Prifling gegebene Signal
der Antenne, des Priif- oder Tongenerators
auf seinem Weg vom Eingang bis zum Aus-
gang abgetastet. ,,Fehltastungen‘ fuhren nicht
zur Beschidigung des Fehlersuchgerites, da
der Eingang des Gerites gegen Gleichspan-
nungen bis zu 500 V gesichert ist. Das Ein-
gangstastkabel fihrt gemeinsam Nf und Hf zu,
die durch den Eingangswahlschalter zwel ge-
trennten Kanilen zugeleitet werden. Durch
den geeichten Eingangsreglier wird die Grolie
der getasteten Wechselspannung festgelegt.
Sonst sind nur Buchsen flir die Stufenauftei-
lung und die Nf-Ausginge sowie fur die Span-
nungsmessung vorhanden, aulerdem die Schal-
ter fiir die Nf-Sperre, die Priuflautsprecher-
abschaltung und das Netz. Jegliche Justie-
rung und sonstige Kontrollen vor Inbetrieb-
nahme fallen weg.

RuBerer Rufbau

Der robuste konstruktive Aufbau vereinigt
klare Anordnung der Einzelteile mit form-
schonem AuBeren. Das mit schwarzem
Schrumpflack versehene Metallgehduse ist
suBerst ansprechend, die Anordnung der Ska-
len klar und ilibersichtlich. -

Zusammenfassend kann gesagt werden, dal
mit dem vorliegenden Gerdt dem Fachmann
ein Mittel in die Hand gegeben wird, das eine
Liicke in den bisherigen Laboreinrichtungen

schlief3t.



