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Der Mittelwellenempfang bietet in wvielen
Fdllen abends keinen Genull mehr. Dagegen
erhidlt man im UKW-Bereich storungsfreien
Empfang bei bester Wiedergabe., Die UKW-
Sendernetze werden stindig ausgebaut, sO
daB in vielen Gegenden heute bereits mehrerc
UKW-Programme zur Verfiuigung stehen.
Viele HoOrer besitzen aber noch ein alteres
Geriat ohne UKW, entweder weil ihnen ein
- neuer Empfinger zu teuer ist, oder weil sie
sich erst vor wenigen Jahren den jJetzigen
Empfinger angeschafft haben und mit dessen
Leistungen noch recht zufrieden sind.

Diese Erkenntnisse wertete man bei Kaiser-
Radio aus und schuf den Spezialsuper W 1032,
einen Empfinger, der ausschlielllich zum
UKW-Empfang dient. Durch den Wegfall der
Bereichumschaltung, der AM-Spulensitze und
Abschirmmittel, durch die vereinfachte Skala
usw. konnten so erhebliche Einsparungen er-
zielt werden, dafB diceser 9-Kreissuper mit
5 Roohren + Gleichrichter fir 13950 DM her-
ausgebracht werden kann. Der Hersteller be-
zeichnet das Modell als UKW-Volksempfan-
ger. Diese Bezeichnung hat zwar in Anbo-
{racht des Preises und der Rohrenzahl (Vor-
kriegs-VE mit 3 Rbhren rund 70 RM,; Kaiser
W 1032 mit 6 Rbhren rund 140 DM) eine ge-
wisse Berechtigung. Sie ist aber fast zu be-
scheiden, wenn man das wirklich gegllckte
polierte Holzgehiduse mit der goldfarbenen
Lautsprecherbespannung dem VE seligen An-
gedenkens mit seinem billigen PrefBstoffge-
hiuse gegeniiberstellt.

Die Schaltung

Der Verzicht auf die AM-Bereiche ergibt
eine geradezu wohltuende Schaltungsverein-
fachung. Das Blockschema Bild 1 zeigt den
normalen Aufbau eines 9-Kreis-FM-Supers
mit UKW-Vorstufe, 6 Zf-Kreisen, Ratiodetek-
tor sowie Nf-Vor- und -Endstufe. Einzelhei-
ten gehen aus der Hauptschaltung Bild 2 her-
vor. Der auf Bandmitte abgestimmte Ein-
gangskrels llegt in der Katodenleitung des in
Gitterbasisschaltung arbeitenden ersten Trio-
densystems. Das Gitter ist kapazitiv uber
500 pF geerdet. Die ROhre arbeitet ohne Ka-
todenwiderstand und ergibt daher hohe Ver-
stirkung. Der Gitterableitwiderstand (100 kf2 -+
500 k) fithrt zum Gitter der ersten Zf-Roéhre.

= 500pF

500pF ==

L1

Nelzanlenne

SERIER ..

T 1T T
2 Watt 125375V 500{1500¥ 250V~(5)

e /2

Bild 2. Gesamtschaltung

des Kaiser-UKW-Spezialsupers W 1032

EF 41

Ein never Weg zum UKW-Rundfunk —
Kaiser-UKW-Spezialsuper W 1032

Der Anodenkreis wird auf die Empfangs-
frequenz abgestimmt und ist mit dem Gitfer-
kreis des Oszillatorsystems in der tiblichen
Briickenschaltung gekoppelt, um die Stor-
strahlung gering zu halten. Die Zwischenfre-
quenz von 10,7 MHz wird durch eine feste
Teilspule aus dem Anodenkreis des 0Oszilia-
tors ausgekoppelt. Die iibliche Zf-Ruckkopp-
lung zur Erhohung des Innenwiderstandes er-
folgt uber 120 pF.

Ansicht des Kaiser~-UKW-Spezialsuper W 1032
Zf-Toll

Der Zf-Verstiarker enthalt die beiden Roh-
ren EF 41, Sie werden abweichend von der
sonst tiblichen Schaltungsweise ohne Schirm-
gitter-Vorwiderstand betirieben. Die Verstar-
kKung wird dadurch erhdéht, wahrend die ein-
tretende Verringerung des Innenwiderstandes
bei den niedrigen Resonanzwiderstinden der
10,7-MHz-Bandfilter keine Rolle spielt. Aufler-
dem tritt bei dieser Betriebsart eine gewisse
Begrenzerwirkung . bei
groflen Signalen auf.

Die erste Rohre EF 41
arbeitet gleichfalls ohne

Katodenwiderstand. Ein
am Gitterwiderstand von

500 k& auftretender Git-
terstrom ergibt itber die

EF 41

30 k&

bereits erwdhnte Verbinhdung zum Eingangs-
rohrensystem gleichzeitig die Gittervorspan-
nung der UKW-Vorrbhre. Fir den Ratio-
detektor wird kKeine EABC 80 verwendet son-
dern eine EAA 91, da die dritte AM-Diode
hier nicht benotigt wird.

N{-Tell

Der Nf-Teil ist mit einer R6hre PCIL 81 be-
stiickt, die gegenilber der ECL 113 oder ECIL. 80
eine hohere Sprechleistung ergibt. Um den
heute selbstverstidndlichen Bedienungskom-
fort zu erzielen, sind getrennte Hoch- und
Tieftonregler vorgesehen, Der Hochtonregler
arbeitet dabei mit Lautstidrkeausgleich (vergl.
FUNKSCHAU-Schaltungssammlung 1854, 5. 14,
Bild 28). Beim Abschneiden der Hdhen tritt
daher kein Lautstiarkeverlust auf.

Der Tiefenregler liegt vor dem Giltter des
Endrohrensystems. Die Gittervorspannung
der Nf-Vorstufe wird durch den Anlaufstrom
am 10-MQ-Gitterwiderstand erzeugt. Dadurch
entfillt die z. B, von der VCL 11 her bekannte
Verkopplung der beiden Rohrensysteme Uber
die zum Teil gemeinsame Gittervorspannung
mit threr iiblichen Pfeifneigung. Da die Ka-
toden beider Systeme verpunden sind und die
Endstufe mit cinem ¥Xatodenwiderstand ar-
beitet, liegt die Katode der Triode nicht an
Masse. Deshalb i1st auch der Ratiodetektor
nicht direkt geerdet. Hierauf ist bei der Feh-
lersuche oder bei Abgleicharbeiten zu achten.

Wechselstirom: 110, 125, 220 V

Rohrenbestuckung: ECC 81, EF 41, EF 41,
EAA 91, PCL 81, Selengleichrichter

9 FM~-Kreise, davon 2 abstimmbar
Wellenbereich: UKW

Zwischenfrequenz: 10,7 MHZ

Tonregelung: stetig regelbare Bafl- und
Hohenregler mit Klangfarbenanzeige

Lautsprecher: permanent-dynamisch,
127 mm @

UKW-Antenne: als Netzantenne fest
eingebaut

Gehiuse: 37X25,56X19 ¢cm, Edelholz
Preis: 139.50 DM

EF 41 EF 41 EAA 91

"t-Y—J
Bild 1. Blockschaltung des PCL 81

Katser-Radio W 1032

PCL 81

500pF

20V
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Die Endstufe besitzt eine Gegenkopplung
von der Sekundarseite des Ausgangsiibertra-
gers zum Fullpunkt des Lautstidrkereglers
Uber die Zusatzwicklung, 2k, 0,1 uF und 100 Q.
Eine zwelte tiefenanhebende Gegenkopplung
fihrt Uber 30 pF von Anode der Endroéhre
zur Anode der Vorrohre. Der andere Pol der
Sekundarwicklung liegt gleichfalls nicht an
Masse, sondern fihrt zur Katode der Vor-
rohre, um unerwtnschte Kopplungen zu ver-
meiden. |

Parallel zum IL.autsprecher liegt ein Span-
nungsteller aus 40 2 und 10 £. Die Teilspan-
nung am Klelneren Widerstand wird an Aus-
gangsbuchsen gefilhrt, Sie dienen zum An-
schiufl an die Tonabnehmerbuchsen eines vor-
handenen gréfleren Empfingers ohne UKW-
Bereich. Das Gerat W 1032 dient also in diesem
Fall als UKW-Vorsatz. Dieser niederohmige
Ausgang hat den Vorteil, daBB keine Abschir-
mung notwendig ist. Die zweiseitige Klang-
regelung ist auch bel dieser Verwendung als
Vorsatzgerat voll wirksam.,

Der Netzteil arbeitet mit Briickengleich-
richtung. FUr die Heizung der PCL €1 ist eine
Wicklung mit 12,6 V und einer Mittelanzap-
fung bei 6,3 V flir die Heizung der ulbrigen
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Bild 5§, Mechanismus filr die Aus-Ein-Taste

ROhren vorgesehen. Zur guten Siebung wird
die bekannte Brummkompensationsschaltung
mit elner Tellwicklung am Ausgangslibertra-
ger verwendet., Um das Geriat tiberall als
handlichen Zweitempfinger zu betreiben, ist
eine UKW-Netzantenne vorgesehen, die un-
symmetrisch in eine Dipolbuchse eingesteckt
wird,

Mochanische Einzelheiten

Der mechanische Aufbau ist gerade wegen
cseiner Einfachheit bemerkenswert. Nach
[Losen von nur zwei Schrauben an der Riick-
seite 1403t sich das Chassis bequem mit sdmt-
lichen Bedienungsknoépfen nach hinten her-

el o gl e e i

. . I T L L T A R T T oL e PR IR I Ll S I
e L R, L T A L I el F e
........ . LR . .

St wommEtr o T LT T R T
L | l.-la-.lh'a.l'l'l'l'.l.l.ﬂ.'..'a_-.-.la.n:l:‘.l. e g PR L .":':;.-...-.l.

L in RS : B i' Ird 3 i L ':_j:g,r_:_- h" il 'H il -
Chassis-Oberseite
mit UKW-Baustein “
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Rechts: Bild 4.
Chassis-Unterseite

lll. IIIIII

ausziehen. Man muf3 nur darauf achten, dafB
der Ausschnitt der Seilscheibe des Drehkon-
densators genau nach oben zeigt (Zeiger auf
etwa 94 kKHz).

Die Skala tragt eine MHz- und Xanal-
eichung. Auflerdem sind auf der Skalen-
scheibe Abstimmknopf, Lautstarkeregler, die
beiden Klangregler mit optischer AnZzeige
und die Aus-Ein-Taste untergebracht. Sie be-
tatigt Uber Hebel (Blld 5) einen einfachen
Nachttischlampenschalter.

Auf der Oberseite des Chassis, Bild 3, sitzt
der UKW-Baustein mit Drehkondensatorab-
stimmung und der Rdhre ECC 81. Die AbD-
schirmung des Bausteines 1d6t sich nach Her-
ausziehen der Rohre und Losen einer Klemm-
feder leicht abnehmen. Die Chassis-Unterseite
(Bild 4) enthilt infolge des fehlenden AM-
Telles fast keine Hf- und Zf-Schaltelemente,
sondern nur die filir den Nf-Teil erforder-
lichen Widerstinde und Kondensatoren. Die

drei Regler sowie die Antriebsachse sitzen an

der leicht rickwiérts geneigten Vorderkante
des Chassis.

Der gesamitie Aufbau macht einen gut durch-
dachten und zweckmaiafigen Eindruck.

Bourtellung

Das ansprechend und zierlich gestaltete
Gehause (Abmessungen 37X26X19 cm) kommt
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dem Publikumsgeschmack sehr entgegen, Es
wirkt in keiner Weise als Zweit- oder Zusatz-
gerat, sondern als vollwertiger Heimemp-
fanger.

Die Empfindlichkeit liegt bei einigen Mikro-
volt, die Begrenzung setzt nach Messungen
des Slidwestfunks, der sich in seinem Tech-
nischen Briefkasten sehr anerkennend {ber
diesen Empfinger dulBlerte, bei 20 Mikrovolt
ein. Bereits mit der Netzantenne ist an jeder
Steckdose ein sauberer, rauschfreier Empfang
der UKW-Bezirkssender méglich. Die Wieder-
gabe 1st dank des verwendeten Qualitits-
lautsprechers und des gut durchgebildeten
Nf-Telles ganz ausgezeichnet,

- L - - [
= 1 = " " . - ] [l
draagde Lagirs mRpe PELLt. 2. .:..-. T R T

Das preisgunstige und leistungsfihipe Ge-
1'at verdient die Aufmerksamkeit des Hind-
lers und des Kiufers. Es wire zu wiinschen,
daf3 gerade der Kdufer hier seine konservati-
ven Ansichten tiber Bord wirft, die Qualitit
eines Empfiangers nach der Zahl seiner Wel-
lenbereiche zu beurteilen. Der reine UKW~
Empfanger bietet heute berelis eine bessere
Rundfunkversorgung als ein A&dlterer AM-
Empifanger. Der gegeniliber einem kombinier-
ten AM/FM-Empfidnger bedeutend einfachere
Aufbau ermoglicht dabei eine wirksame
Kostensenkung und auflerdem eine weit ge-
ringere Fehleranfilligkeit.




14. Kaiser W 1040
' ECC81 ~ ECH81 ' - EF 41
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Ausgabe vom Juli 1954
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11. Kaiser W1145

Qezeichnete Schalterstellung : UKW
L M MF U
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1101125/ 1A Kaiser W1145

Kaiser-Radio-Werke, Kenzingen/ Baden



 260. Kaiser W 670
5005?

I
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Zf1 = 4T2kMz
Zf= 10,7MHZ

- 90p
: g :

" EF 42

. 208V 32mA
I EL &1 (iosy 25mi)
ﬁV'O,#SmA 390p agM 2.L.7k§
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207V 3mA
(192V 4,3mA)

ECH 42

300p

2V ZMI

0,18!1'1 A

Spannungen gemessen mif

Jnstrument 333 $2(V
Spannungswerte in Klammern

fur UKW - Befrieb

\Wellenbereichm |Empfinalichk.uV Abgleich
l‘f_ SIMHZ : 24,25, 26

1 27k

- TH01125V 1A
220V 0 bA

1 . 1
T Nl %

220V

82...50 | 20  |6MHz:12,13; 15MHz: 14,15 1)
185...585 | - 10 |629kHz: 16,17 1258kHzZ : 18,19

L |810...2000 164kHz: 20,21; 245 KkHz : 22,23

2f1=472kHz j Reithenfolge : 1,2,3,4 (Max.), 5(Min.)
2f, =10,7MHz; Reitentolge : 6,7,8,9, 10 (Max.), 11(Min.)
) =KW Lupe out 20 einstellen.

Schalferdiagramm (210V)

El . é A A= A site kaiser w870
o 1o 2Walt 250V 500V 500F~

2
_.._____;'-E"l..__..__.

7 ) o
UKW-0szillator Kaiser W670

l




29. Kaiser W780

Typ W 790 besitzt fast &!o_ gleiche Schaltunyg,
Jedoch mit einer Endrdhre E L 12
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EF 47 EBF 80
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261. Kaiser W 870
30052

Zf1=472 kHZ
Zf7=10,7MHz

FBF 80 FL 41 ()

35V 0,5mA ZM 2.L.7k8
o 200 | on | {l'
3 V'
P 0,2mA M| I
0.25
I N OBM
5k

101125V 1A =
2200 064 —15v WML
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Spannungen gemessen mit Jnstrument N 2 1 2wt 218V - 255V
H38/V Abgleich siehe Kaiser W 670 (260) (235V)

Spannungswerle in Klammern

fiir UKW — Befrieb Kaiser W 870

Kaiser-Werke, Kenzingen/Baden




30. Kaiser W 950

240/220V =0, 5A
110/ 125V = 1A

ax 50
350 [ 385V

Gez, Schaltstellung : UKW ' __ - o '  Kaiser W 3950
Kaiser-Werke Kenzingen (Baden) ' - ' '

Schaltfolge —




