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LTP-ALLSTROMSUPER ,,ZAUBERFLOTE 2"/

Bild 1. LTP-Super ,, Zauberflite 2*

Zu den interessanten Geritetypen des Bau-
Jahres 1949/50 géhort zweifellos der LTP-Su-
per ,Zauberflote 2% da er durch erstklassige
technische Leistungen und niedrigen Preis an
die gute Tradition des GroBsupers ,Zauber-
fidte 1“ ankniipft. Er ist das Musterbeispiel
eines modernen und fortschrittlichen Klein-
formsuperhets, der in allen Einzelheiten die
Publikumswiinsche Dberiicksichtigt wund als
vollwertiger 6-Kreis-Super mit Magischem
Auge, bandgespreiztem KW-Bereich neben MW
und LW zu einem Preis von DM, 287.- erscheint.

Ausgerelite Siandardschaltung
Eingangs- und Oszillatorschaltung sind opti-

mal dimensioniert. Um St&rungen im Zf-Ge-

biet zu vermeiden, ist der Langwellen-Vor-
kreis so bemessen, da3 er in Stellung Mittel-
welle die Z1f absaugt. Die benutzte Oszillator-
schaltung gestattet es, den Aufwand an Wel-
lenschalterkontakten gering zu halten. So
wird ein Wellenschalter mit nur einer Ebene
beniitzt, der trotzdem die iibliche Anschal-
tung des Tonabnehmeranschlusses ermdéglicht.
Das KW-Band ist gespreizt und bestreicht
den Bereich von 30..50 m. Es wurde mit Ab-
sicht dieser Bereich gewiahlt, da hier fast

UCH 41
T

Superhef: 5 Réhren, 6 Kreise

Wellenberelche: 30...50 m, 185...600 m,
800...2000 m

Rohrenbestiickung: UCH 41, UAF 41,
UL 41, UY 41, UM 4

Netzspannungen: 110/220 V Gleich- oder
Wedchselstrom

Sicherung: 0,3 A
Skalenldmpchen: 2 Stiick 6,3V, 0,3 A

Eigenschaften: Vorkreis, Oszillatorkreis,
Zweifach-Drehkondensator;Zf-Saugkreis;

gleidirichtung; zweistufige Schwund-
regelung; Magisches Auge als Nf-Vor-
verstirker; Endverstirker mit Gegen-
kopplung; Klangfarbensdhalter; perma-

alle wichtigen europiischen und eine grofle
Zahl tberseeischer KW-Stationen zu finden
sind. Durch die Spreizung ergibt sich eine
leichte KW-Abstimmung. Der MW-Bereich
beriucksichtigt den Kopenhagener Wellenplan,
so dall man nach dessen Einfiihrung lediglich
die Skala auszuwechseln hat.

Dank sorgfaltiger Entwicklung der Zf-Band-
filter besitzt das Geriat eine beachtliche Trenn-
scharfe. Die gewdidhlte Rimlockrohrenbestiik-
kung gewdédhrleistet hohe Empfindlichkeit, die
im MW- und LW-Bereich durchschnittlich
25 uV betrigt. Die Schwundregelung beein-
flugt Misch- und Zf-Rdhre.

Magisches Auge als Ni-Versilirker

Die Verwendung der Rohre EFM 11 zur Nf-
Verstarkung ist aus Gerdten é&lterer Bau-
jahre durchaus geliaufig. Um einen Gewinn
an Empfindlichkeit zu erzielen, hat man die
Abstimmanzeigerohre UM 4 zur Nf-Verstir-
kung mitherangezogen. Auf Grund sorgfial-
tiger Messungen gelang es, die Arbeitsbedin-
gungen herauszufinden, unter denen ein Emp-
findlichkeitsgewinn um den Faktor 4...5 mog-
lich wird, ohne da3 Abstimmanzeige, Klang-
glite usw. nachteilig beeinflufit werden.

UAF 4]

zwei zwelkreisige Zf«Bandfilter; Dioden-

UM 4

130412
-

nentdynamischer Lautsprecher; zweiter
Lautsprecheranschlufl; Tonabnehmeran-
schiuB; Edelholzgeh&use

Zwischenfrequenz: 473/468 kHz.

Empfindlichkeit: ca. 25 pV bel MW und
LW, ca, 160 pV be} KW

Splegelselektion: bel 200 kHz 1 : 2000,
bei 600 kHz 1 : 1000, bel 6 MHz 1 : 10

Abmessungen: Lénge 400 mm, Hébe

280 mm, Tiefe 215 mm
Gewicht: 6 kg

Preis: DM, 287.— (Luxusgebduse
DM. 298.—) mit Rohren

Hersteller: LTP, Apparatewerk Lennartz
& Boucke KG., Tiibingen

In der Endstufe mit der Pentode UL 41 sorgt
eine fest eingestellte Gegenkopplung fiir ver-
zerrungsarme Wiedergabe. Durch entspre-
chende Bemessung der Gegenkopplungsglie-
der erzielt man in Stellung ,Dunkel” des
Klangfarbenschalters noch eine BaBanhebung.

Solide Konstruktion

Die mechanische Konstruktion zeichnet sich
durch solide und zuverlissige Bauweise aus.
Netzteil und Gerit sind auf einem Chassis
vereinigt. Durch Ldsen von zwei Schrauben
kann das Gerdt bequem ausgebaut werden.
Die Schaltung ist durch die ausgenommene
Bodenplatte leicht zugdnglich, so dall das
Chassis bei etwaigen Reparaturen im allge-
meinen nicht ausgebaut werden mub.

- Das Gehause ist nuibaumfurniert und hoch-

glanzpoliert und besitzt eine Ausstattung, wie
man sie nur in der Luxusklasse gewohnt
war. Eine iibersichtlich angeordnete, {iber die
ganze Vorderfront des Gerdtes gehende Flut-
lichtskala mit etwa 100 Stationem vervollstin-
digt den Komfort dieses in jeder Hinsicht
vorteilhaften und vorbildlichen Rimlock-

rohren-Supers. -
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Bild 2. Schaltung des 5-Rohren-6-Kreis-Superhets ,,Zauberflite 2
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Saperhet: 6 Kreise — 5 Rohren

Woellanbereiche: 13...21 m, 21...33 m,
33...92 m, 200...600 m, §00...2000 m

Iwischenirequens: 473 kHz

RShrenbestickung: ECH 4, EF 9, EF 9,
EBL 1, AZ 1

Netzspannungen: 110, 125, 150, 220
und 240 V Wecdaselstrom

Lelstungsaninakme: ca. 50 Watt

Sondereigenschailen: Vorkreis; Zwei-
gang - Drehkondensator; Oszillator-
kreis; Zi-Saugkreis; zwei zweikreisige
Z{-Pandfi ter; dreistufiger Schwund-
ausgleich, auf Misch- und Zf-Roéhre

Neben dem billigen Zwaoibereich-Kleinsupe:
und dem mit Klangkomiurt ausgestattcten

Mittelklassensuper, der ub.er ~inen durchge-
henden Kurzwellenber o :ch nobon Mitte|- und
Langwellen verfigt, wird in Zukunft dom
mit mehreren KW-B.indern ausgestattoten
L.Luxussuper <rhohte Boedoutune zukommen

wie auch die Auslandsentwicklun: der letz-

ten Jahre beweisen konnte. Di:we Tatsache
hat unter den neuen, n.ch Kr.cesende ont-
standencen Geréatefabrilkon Jdas L.abor fiir Tech-

nische Phys.k, H. Lennartz & [i. Bouke. fruh-
zeittg erkannt und mit dem 6-Kreis-5-Rohren-
Grollsuper ,,Zauberflote einen insbesondere
fur leistungsfidhigen, b>quemen Kurzwellen-
empiang geeigneten Empfanger geschaffen.

KW-Bandspreizung

Durch Anwendung von Verkiirzungskonden-
satoren 1Im Vor- und Oszillatorenkreis wird
die resultierende Abstimmkapazitit wesent-
lich verkurzt, so daB man den KW-Bereich
13...92m insgesamt in drei Einzelbereiche
aufteilen kann, die jeweils etwa drei KW-
Rundfunkbander erfassen. Da man die Linear-
Stationsskala mit rund 30 cm Skalenfeld ver-
haltnismallig grofl bemessen hat. ist es mog-
lich, fur d.e einzelnen Rundfunkbinder eine
zuverlassige Stationseichung mit genauaen
Eichfeldern einzufiihren, die in den oberen
KW-Bereichen weitgehend an die Abstimm-
verhaltnisse auf Mittelwellen erinnern. Da-
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mit wird es moglich, einen einmal gefunde-
nen KW-Sonder auch tatsachlich wieder ein-
zustellen. Die wichtigsten KW-Bidnder sind
jeweils am Ende des betreflenden Bereiches
angeordnet. Hier tritt eine starke Bandsprei-
zung e¢in, da sich infolge des kleinen Serien-C
. die Gesamtkapazitit des Abstimmkondensa-
tors am Ende nur noch wenig andert.

wiivenvor. LTP=Grossuper ,, Zauberflgte”
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verzogert und auf Nf-Vorréhre un-
verzigert wirksam; zweistufiger Nf- -
Teil mit widerstandsgekoppelitem Pen- -
todenvorverstirker und 4-Watt-End-
pentode; verdnderlicher Klangregler,

mit Gegenkopplung kombiniert; elek-
trodynamischer Lautsprecher; Tonab-
nehmer- und 2zweiter Lautsprecher-
anschiufl; 9-kHz-Sperre SRR

Trennschirtie: bei 9 - kHz - Verstim- o

- mung 1:100, bei 14-xHz-Verstimmung

1:1000

Spiegelselektion: bei 200 kHz 1:2000,
bei 600 kHz 1:1000, bei 6 MHz 1:10
Empflindlichkelt: ca. 20uv

Bild 2. Geschmackvolle Auflengestaltung kenn-
zeichnet den LTP-Grofisuper ,Zauberflote

Li-Verstirker und Ni-Tell

Wahrend in der Mischstufe die Rohre ECH 4
verwendet wird, arbeitet der Zf-Verstiarker
mit der Regelpentode EF 9. Dem Zf-Teil
wurde besondere Aufmerksamkeit gewidmet.
Die Bandfilterkreise besitzen Resonanzwider-
stande zwischen 400 und 450 k{), die bei der
Fabrikation genau uberwacht werden. Es er-
gibt sich so eine fur einen 6-Kreissuper sehr
gute Trennscharfe,

Bild 1. Schaltbild des .W

6-Kreis-5~-Rohren-

Grofisupers mit drei
KW-Bereichen

220V~ S0Wak

Im Nf-Teil gestattet die Verwendung der Pen-
toden EF 9 und EBL 1 eine ausreichende Ver-
starkungsreserve, die den Einbau einer regel-
paren ™'nd mit Klangfarbenregelung kombi-
nierten Gegenkopplung ermoglicht.

Zwelter Lautsprecheranschluf und 9-kHz-
sperre erganzen den Geratekomfort. Der
Netzteil 1st als Zweiweggleichrichter mit der
Ronhre AZ 1 ausgetiuhrt und mit Rucksicht auf
den KW-Empfang sekundarseitig entstort. Die
S.ebkette besteht aus zwei 16-uF-Kondensato-
ren und der als Netzdrossel wverwendeten
Erregerwicklung. Fur die Erzeugung der ne-
gativen Spannungen sind in der gemeinsamen
Minusleitung zwei Widerstinde mut 40 und
80 {2 angeordnet, Der Netztransformator kann
primarseitig auf ubliche Spannungen zwi-
schen 110 und 240 V umgeschaltet werden.

Die Rohrenbestuckung erlaubt es, eine wirk-
same Schwundregelung anzuwenden. Es wer-
den hierzu die Misch-, Zf- und Nf-Vorrohre
herangezogen. Wahrend der Einsatz der
Schwundregelung fur die Misch- und Zf-Rohre
verzogert geschieht, arbeitet der Schwund-
ausgleich fur die Nf-Rohre unverzégert. Es

ergibt o sich e weltgehend ausgeglichener
Fern- und Ortsempfiang, so dal man auf das
last:.ce Nachregeln derLauts.dike beim Durch-
drehen uer Skala verzichten kann.

Stabiier KW-Empfang

Der ncue LTP-Grolisuper ,,Zauberfitote ge-
hoit zu den wenigen Nachkriegsgeraten, die
dem [Fachmuann ¢benso wie dem Rundfunk-
horcer twas Besonderes zu bieten vermogen.
Fine in akustischer Beziehung glicklich ge-
wihlte Gehauseform und e.n erstklassiger
elektrodynam scher Lautsprecher (Membran-
durchmesser 220 mm) sorgen fiir edlen Klang,
wahrend ein leicht laufender Schwungradan-
irieb die Stationseinstellung zu einem Ver-
gnugen macht. Die Emplfangsergebnisse auf
Mittel- und Langwellen entsprechen hohen
Anforderungen. Einen einwandfreien Bewels
fur die Kurzwellentlichtigkeit des Gerlites lie-
fern die Empfangsresuitate auf dem sear kri-
tischen 13-m-Band, das tagsuber guten Emp-
fang aus Ubersee bietet. Die anerkennens-
werte Stabilitat des KW-Empfanges gerade
auf den hohen Frequenzen ist u. a. auch
durch d e zweckmallige Regelspannungserzeu-
gung fur die Mischrohre zu erklaren, die nur
einen Teil der Rege'spannung erkhalt, wodurch
Frequenzverwverfungen im KW-Bereich aus-
geschaltet werden und auch bei starkem
Schwund keine Avnstimmungsianderungen ein-

ireten.
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