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Bild 1. Ein leichter, handlicher Koffersuper

Schaltungseligenschaiien

Der grundsitzliche Schaltungsaufbau ergibt sich aus der
Verwendung der D 25er-Rohrenserie. Neben der 2der-
Serie kodnnen mit Ausnahme der Mischrohre aqui-
valente Typen oder Rohren amerikanischer Herkunft
varwendet werden, ohne dafl an der Schaltung wesent-
liche Anderungen vorgenommen werden missen. Als
Antenne dient im Mittelwellenbereich der eingebaute
Rahmen evtl. mit Zusatzantenne. Bei Kurzwellenemp-
fang genigt als Antenne ein Stickchen Draht. Zur ge-
nauen Abstimmung des Eingangskreises dient eine Zu-
satzspule, die etwa ein Drittel der Rahmen-Induktivitét
besitzt., Im Vor- und Oszillatorkreis liegen sdmtliche
Spulen in Reihe. Die nicht benilitzten Spulen werden
jeweils kurzgeschlossen. Der Oszillator arbeitet mit
gitterseitiger Abstimmung. Geeignete Dampfungswider-
stinde im Rudckkopplungskreis sichern eine gleich-
miBige Oszillatorschwingung. Zur Erzielung groBtmag-
licher Verstarkung ist die Mischrfhre mittels eines
sinfachen Resonanzkreises an die Zwischenfrequenz-
Verstarkerrdhre angekoppelt. Eine weitere Steigerung
der Empfindiichkeit ldBt sich durch Anwendung einer
hochfrequenten Ridtkopplung vom Schirmgitter auf den
- Steuergitterkreis der Zwischenfrequenzrohre erzielen.,
Die regelbare Ausfilhrung dieser Ridkkopplung ge-
stattet bei Kurzwellenempfang das AbhoOren tonloser
Telegrafie. Die Ankopplung des Empfangsgleichrichterg
an den Z{-Kreis ist induktiv. Regelspannung und Signal-
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Bild 2. Riickansicht des Koffergerdtes

spannung werden gemeinsam an einer Diode abgegrif-
fen. Die Endstufe ist in Widerstandskopplung ange-
koppelt. Die negative Gittervorspannung fir die End-
rohre entsteht am 600-82-Widerstand als Spannungs-
abfall des gesamten Anodenstroms. Zur Erzielung aus-
reichender Schalleistung wird ein empfindliches per-
manent-dynamisches Lautsprechersystem verwendet.

Aufbau

Um die Dampfung der eingebauten Rahmenantenne
(Induktivitdat 142 uH) gering zu halten, wird das Gerét
auf einer Isolierplatte montiert. An der linken Seite
des Gerates sehen wir, von ruckwarts betrachtet, den
Doppeldrehkondensator sowie den Spulensatz. Dieser
ist zusammen mit dem Wellenschalter auf eine Isolier-
platte montiert und bildet nach der Fertigmontage des
Gerdtes den linken Teil der Grundplatte. An der
Riickseite sehen wir weiter die beiden Bedher fiir die
Li-Spulen sowie den Siebkondensator fiir die Anoden-
spannung. An der Vorderseite des Gerates sind neben-
einander alle Bedienungseinrichtungen angebracht.
(Ganz links befindet sich der Lautstarkeregler mit kom-
biniertem Einschalter, in der Mitte das Potentiometer
fur die Ridkkopplungsregelung und rechts der Ab-
stimmdrehknopf., Seitlich vom Abstimmknopf ist ein
Stellhebel sichtbar, der zur Wellenumschaltung dient.
Ein ausfuhbrlicher Bauplan kanon von der Firma Radio
Rim, Minchen, Bavyverstralle 25 bezogen werden.

Dr. W. Gorner
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Bild 3. Schaltbild des 4-Kreis-4-Réhren-Koffersuperhets o — H



Copyright by Radio RIM-GmbH

Zum Ausschneiden :

Antenne

- Radio RIM GmbH
- Mdnchen, Bayerstr. 25

Abstimmung
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