Dieses sehr tiberlegt durchgebildete und
auch fdulerlich geschmackvoll gestaltete Kof-
fergerat (Bild 1) verfiigt liber einige bemer-
kenswerte Sondercigenschaften: Die Funk-
tionseinstellungen (Riicklauf, Vorlauf, Halt,
Wiedergabe, Aufnchme Radio, Aufnahme
Mikrofon, Aufnchme Phono) lassen sich mit
einem einzigen Knopf vornehmen; sie wer-
den aullerdem durch lLeuchtschrift auf einem
Tableau angezeigt. Der Lautsprecher kann bei
der Aufnahme zum Vermeiden akustischer
Riickkopplung abgeschaltet werden, und auch
diesen Schaltzustand zeigt eine Leuchtschrift
an, so daBl Fehlbedienung selbst in Laien-
hiinden so gut wie ausgeschlossen ist.

Auch das Bedienen der Tricktaste {= LoOsch-
~ kopf abgeschaltet}, die sich sogar verriegeln
1Bt (Dauer-Trickeinblendung), wird in glei-
cher Weise angezeigt. Eine mechanische Auf-
nahmesperre verhindert, dall man versehent-

lich weiterschaltet und eine auf dem Band
befindliche Aufnahme loscht. Als weitere
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Technische Daten

Bandgeschmwindigkeit: 9,5 und 19 cm/sec
Spurlage: internationale Doppelspur
Réhren: EF 86, ECC 81, EL 84, EL 95, EM 85

Frequenzbereiche: 9,5 cm/sec = 50...12 000 Hz

19 cm/sec = 50...16 000 Hz
Endabschaltung: durch Fiihlhebel

Ausgang: 800 mV an 10 k&
Sprechleistung: 3 W

Lautsprecher: 2 X dynamisch
Leistungsaufnahme: etwa 50 W
Netzspannung: 110, 127, 150, 220 V/50 Hz
Mafe/Gericht: 40 X 31 X 19 cm / 9 kg

Annehmlichkeiten sind das Bandlingen-Z&ihl-
werk, die umschaltbaren Geschwindigkeiten
9,5 und 19 cm/sec und das reichlich groBe
AnschluBfach an der Koffer-Riickseite zu
nennen. In diesem Fach sind versenkt die
vier Anschlul}-Steckvorrichtungen unterge-
bracht und hier tritt auch die Netzleitung aus.
Zum Transport kann letztere zusammengelegt
darin unterkommen und es findet sich sogar
noch Platz fiir das zugehdrige Mikrofon.

Die Schaltung (Bild 2) 1dBt erkennen, daB
an keiner Stelle gespart wurde. Fiir den Hi-
Generator steht eine eigene Leistungsrdhre
EL 95 zur Verfigung, so daB die eigentliche
Lautsprecher-Endrohre auch beim Mithdren
wihrend der Aufnahme benutzt werden kann.
Dabei ist allerdings der Schalter II 8/10 ge-
offnet. Dadurch erhéht sich die Gittervor-
spannung und die erzielbare Sprechleistung
nimmt ab. Das ist bedeutungslos, weil man
zum Mithoren ohnehin nur geringe Laut-
starken einstellt, aber durch die geschilderte
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o Laut-
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Mabnahme wird der Anodenstrombedarf fiir

- den Generator freigegeben, so daB man mit

einem bescheiden bemessenen Netzteil aus-
kommt. Das Ein- und Ausschalten des Gene-
rators geht iiber II 7/8 vor sich. Wenn dieser
Kontakt offen ist (= Wiedergabe), wirkt der
50-k€)-Widerstand in der Katodenleitung als
Gittersperre. Uber den an der Plusleitung
liegenden Lidngswiderstand von 200 kQ wird
die Katode so positiv, daB} kein Strom mehr
durch die R6hre flieBen kann. Diese Art der
Generatorabschaltung, die gelegentlich auch
in Amateur-KW-Sendern zum Tasten der
Endstufe angewandt wird, zeichnet gich durch
knackfreies Arbeiten aus.

Rein tonfrequenzmiéBig betrachtet arbeitet
der kombinierte Aufnahme-/Wiedergabever-
starker wie folgt: An der stark gezeichneten
Sammelschiene liegen {iber entsprechende
Kontakte der Kombikopf, liber einen Span-
nungsteiler 1 M}/50 k€2 der Phonoeingang,
das Mikrofon und der Eingangspol der
DIN-Steckbuchse fiir Aufnahme und Wieder-
gabe iliber ein Rundfunkgerit.

Die Vorrohre EF 86, an die sich der Auf-
nahme- und Wiedergabe-Lautstirkeregler L
anschlieBt, sorgt fiir die entsprechende Vor-
verstarkung. In der nachgeschalteten Doppel-
triode, von deren zwciter Anode Aufsprech-
und Wiedergabespannung abgenommen wer-
den, erfolgt die nétige Entzerrung dur
Gegenkopplung. Die Kontakte 111/8 — II1/9 uh
111/10 -11I/11 - 111/12 bewirken die Vorent-
zerrung fur Aufnahme oder Wiedergabe,
wiahrend der mit der Laufwerkumschaltung
gekoppelte und mit 9,5 — 19 cm bezeichnete
Schalter eine weitere bandgeschwindigkeits-
abhdngige Feinentzerrung hervorruft. Mit
dem 500-Q-Regler, der am FuBpunkt der
Drossel Dr liegt, wird die Entzerrung im
Werk auf den richtigen Wert eingeregelt.

Die Endrohre EL 84 be-
zieht ihre Steuerspannung
von der zweiten Anode
der Doppelrhre, Dem
Regler L/H fallen dabei
zwel Aufgaben zu: In Auf-
nahmestellung ist III/Z1 —
[1I/3—111/4-111/6 geschlos-
sen. Der Regler-Schleifer
liegt also an Masse und der
jeweils offene Teil der
Reglerbahn bildet eine Be-
lastung zum vorgeschalte-
ten  100-kQ-Liéngswider-
stand. Wegen  dieses
Liangswiderstandes bricht
die - zugefiihrte Steuerﬁ
spannung am Regler im:

(3

Y I/ 7 T LF -;,QP‘ mer mehr zusammen, je
_T_ MO weiter sich (in der Zeich-
— o~ 10nF nung) sein Schleifer dem
J{i; 712 oberen RegleranschluBl
25 nidhert. Mit anderen Wor-
19 F
. oy L[ 700k n' x/s ten: Er arbeitet bei der
12| I 29— __ Aufnahme als Mithir-
- 179 117 5008 I5nF  g5em 19 100k2 Lautstirkeregler,  Beim
8 _ > Wiedergeben ist der er-
Kombi = I ..

ffp; x/3| T4 20068 3nF S0nF ;- wihnte Schalter offen und
200pF 400k2-1M$2 dafiir bildet der am Schlei-
Yy f ¥ ]- d - - -
Os8zeichnete Schalter- 1 ! o E; RS 1;]1 F{) Km;lie nﬁ
stellung: Aufn. Rundfunk. ! o B? Ot . cien © :3115 .
%ﬂ&gzssan f,:ff Instrument _J 510 P_®_,|frfck E “I 10 fir die l?ohen Ton?. leer
pro Volt - W gt 250V Regler wirkt also wie eine

Alle Widerstinde ) ! Gschkoof 6.9V . ganz normale Tonblende
’ Yoo, p 50nF —— ’ : |
ohne Angabe AW I/%e— == ‘ JeuF T | | Im Netzteil und bei der
4/8 3 % | 10 M4 I Bandend- ,j'fﬂp-. AHZEigEP'ﬁhrE EM 85 Bind
EL 95 L schalter schalter keine Besonderheiten zu

erwahnen, Das M5 ent-

Aufn. Radio 2 _Iy/z dem allgemein i lichen
AR L T A A B A T Al ) hury pro |—®Mes ] Standard,
otop 000 el o4 L L P L [ Jel [Tt ¥ I b L1 T b Aufa Phono 78
Wiedergsbe | (o] | | jejeiej | Jeo] | jel [ ! tel T [ el T T
Aufnahme Redig | | e | | [elele] | [ele| Jef | ' fe] | | lef | £ 3V
| Aufnahme Mikro | | | (e]| | | Jele| | | feiy | Jej 1 { te| { | Je| "
Aufnshme Phono | | | | [e] | 1 jef [ | o] | | jef | | [eol [ | fo



